Auf die inneren Werte kommt es an: Technisch
optimierte MEYLE-HD-Gelenkscheibe

Eine defekte Gelenkscheibe kann ein hohes » Die Gummimischung ist bis zu 130° C (270" F)
Sicherheitsrisiko bedeuten und fiihrt im duBersten hitzebest&ndig und halt daher langer. Im Vergleich
Fall zu einem Abbruch der Gelenkscheibe - mit dazu: OE-Teile halten nur bis zu 9@° C stand.
weitreichenden Folgen fiir Fahrzeug und Fahrer. + Beste Komhination aus Komfort und Leistung: Die
MEYLE préasentiert mit der MEYLE-HD-Gelenkscheibe MEYLE-HD-Gelenkscheibe bietet beste Leistung
ein Ersatzteil mit technisch optimierten und durch Reduzierung von Drehmomentspitzen,
iiberragenden Produkteigenschaften. Dampfung der Wellenldngenfrequenz und
Gerduschisolierung.
Die optimale Wickeltechnik verringert die innere « 4 Jahre Garantie auf alle MEYLE-HD-Teile.*

Reibung und dadurch Warmeentwicklung innerhalb
der Gelenkscheibe. Zudem flihren verbesserte Zug-
und Schubeigenschaften zu weniger Verschleil3 und
damit einer langeren Lebensdauer.

Verbesserte Fadenstabhilitét im Inneren der MEYLE-
HD-Gelenkscheibe sorgt flr eine Oberlegene
Bruchlast. Vollflachige, umfassende Garnpakete im
Inneren sorgen fir hohe Drehmomentbesténdigkeit
bis 3B@® Nm und damit fir eine langere Lebensdauer.

MEYLE-Produktkategorie Antrieb

Unsere Kompetenz in der Gummi-Metall-Fertigung und unser Ansatz fiir ,smartere Lésungen als OE“ sind gute
Grinde fur die MEYLE-Kategorie Antrieb. Hier schaffen wir mit MEYLE-KITS und MEYLE-HD-Gelenkscheiben
einen echten Mehrwert. MEYLE-KITS in den Produktgruppen Radlager, Antriebswellen und Gelenksatze sowie
Automatikgetriebe-0lwechsel sparen Zeit und Geld im taglichen Werkstattgeschéaft. Mit wetthewerbsfahigen
Abdeckungsraten fiir europaische Markte und européische Fuhrparks auBerhalb Europas bietet MEYLE ein
breites Portfolio fir die Belange in der Kategorie Antrieb.

Mehr Infos auf www.meyle.com

DRIVER’S BEST FRIEND MEY/LE

*Mehr Informationen: www.meyle.com/garantie




